
Позиционер на четыре вилы для обработки нескольких поддонов (DPS)

Позиционер на четыре вилы для обработки нескольких 
поддонов.

Наши позиционеры на несколько вил предназначены для работы с 
грузами на поддонах в пищевой промышленности (ящики с 
освежающими и алкогольными напитками, пустая тара и т. д.), 
промышленном производстве, в дистрибьюторской сети и сфере 
складского хранения.

Позиционеры на несколько вил подходят для решения логистических задач как в помещениях, так и на 
улице, позволяя быстро и эффективно обрабатывать и размещать по несколько поддонов для хранения.

Входящий в стандартную комплектацию гидравлический разделитель потока обеспечивает 
синхронизированное позиционирование нескольких вил. В нашем ассортименте позиционеров на 
несколько вил имеются как позиционеры на 4 вилы (модель DPS, 2 поддона), так и позиционеры на 6 
вил (модель TPS, 3 поддона).

Техническая характеристика

Модель для поддонов: евро\международных 
Грузоподъемность: 1600/600-2600/1200
Шина W4: 650-1300 мм
Длина вил: 1150-2350 мм
Вес: 555-1040 кг

W6 - Минимальная ширина каретки погрузчика С отдельной кареткой бокового сдвига Максимальный 



ход каретки 100+100 мм Интегрированный разделитель потока Вилы на болтах Большая хромированная 
круглая балка для внутренних вил и втулок. Экструдированный стальной профиль с прямыми углами. 
Отличный внутренний обзор. Износные накладки на нижней поверхности вил. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


